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 DEPARTAMENTO: ……………………………………………………………... 

 PROVINCIA: ……..……………………………………………………………… 

 DISTRITO:……….………………………………………………………………. 

 LOCALIDAD: ….………………………………………………………………… 

 CUENCA: …………………………………………………………………………………………… 

 SECTOR HIDRAULICO: …………………………………………………………………………. 

 ALTITUD: …………………………………..m.s.n.m. 

 PROFESIONAL:…………………………………………………………………… 

 ESPECIALIDAD:……………………………………………………….   

CIP:……………………………………………. 

 SUPERVISOR:………………………………………………………………………………………….. 

 AREA BENEFICIARIA: ………………………………………………………………………………... 

 USUARIOS:……………………………………………………………………………………………… 

 

 COMENTARIOS: 
_________________________________________________________________________
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CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DE RIEGO 

1. IMPORTANCIA DE SABER O CONOCER LA EFICIENCIA DE RIEGO 

 

a) En primer lugar saber cuánta agua de la que se obtiene, capta o recoge con mucho esfuerzo 

en algunas cuencas, sub cuencas o del subsuelo, le llega a los usuarios y es bien utilizada.  

b) Saber cuantificar en dinero, lo que se está perdiendo con cada metro cúbico de agua que no 

se aprovecha bien.  

c) Saber en forma rápida y sencilla, qué cantidad de tierras se podría irrigar si el agua mal 

aprovechada estuviese disponible.  

d) Saber de qué magnitud será el costo de obras, para ir mejorando según la eficiencia hasta 

llegar a un nivel aceptable técnicamente.  

 

 

2. VENTAJAS DE TENER UNA MEJOR EFICIENCIA EN UN SECTOR, UNA COMISIÓN DE REGANTES 

O UNA JUNTA DE USUARIOS  

 

a) Ahorrar mayor cantidad de agua, lo que implica un menor pago por el agua utilizada. 

b) Lograr una mayor participación de los usuarios en el manejo eficiente del agua. . 

c) A cuidar los recursos hídricos de una cuenca, subcuenca o ámbito geográfico donde se 

produce el agua, porque sabe que a menos pérdidas en la cuenca habrá mayor disponibilidad 

de agua para uso agrícola y otros usos.  

d) A contribuir en la conservación del medio ambiente y no degradar las tierras, ya que cuidando 

los excesos habrá menos deterioro de los demás recursos naturales. 

 

 

3. PERSONAL ENCARGADO DE DETERMINAR LA EFICIENCIA DE RIEGO 

La eficiencia la puede determinar el tomero, el operador hidráulico,  el delegado de canal, el sectorista 

de riego, el jefe de operación y mantenimiento, el Gerente Técnico, los directivos que tengan interés, 

las autoridades de agua y en general las personas que se interesen por un mejor uso del agua. 

-Requisitos Mínimos y Elementales de las Personas que van a Determinar la    Eficiencia 

de Riego  

a) Saber leer y escribir, de preferencia con nivel de secundaria. 

b) Tener conocimiento de la red de canales que abastecen a la Comisión de Regantes 

o Junta de Usuarios a la que pertenece. 

c) Conocer lo que es un caudal expresado en litros por segundo  

d) Saber definir y reconocer los elementos de un cauce o canal, como base, fondo o 

plantilla, altura, tirante, talud, pendiente, área etc. 

e) Conocer el manejo y funcionamiento de algunas estructuras que se utilizan en el 

riego y para aforar, con sus respectivos elementos. 

f) Ser responsable y honesto en el desempeño de la tarea que se le encomienda. 
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4. ESQUEMA HIDRAULICO DE UN SECTOR DE RIEGO 

 

Para poder llevar a cabo un estudio de la eficiencia de riego de manera adecuada, se debe de contar con el 

esquema hidráulico del sector de riego a evaluar ya que de esa manera se podrá decidir en qué tramos se deberá 

de llevar a cabo las mediciones de caudales, la cantidad de infraestructuras hidráulicas (canales principales, de 

distribución, parcelas, etc.) y de parcelas que se dispone. 

 

 

 

5. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO (Efr) 

La eficiencia de un sistema de riego es la relación entre la cantidad de agua utilizada por las 

plantas y la cantidad de agua suministrada desde la bocatoma, la cantidad de agua que es 

captada de alguna fuente natural de un sistema de riego esta conducida a través de un canal 

principal y luego derivada el agua por un canal de distribución y finalmente se deriva el agua a 

nivel parcela para algún cultivo del productor agrario. Que finalmente se evaluara del caudal 

captado en la bocatoma cuánta agua de esta es utilizada para el riego del cultivo y para ello es 

importante determinar la eficiencia de riego a fin de determinar la demanda de agua que se 

requiere en un proyecto de riego siendo esta un factor importante en el cálculo de la demanda 

hídrica de todo proyecto de riego.   
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La eficiencia de riego está compuesta por la eficiencia de conducción en el canal principal, 

eficiencia de distribución en los canales laterales y la eficiencia de aplicación a nivel de parcela, 

el producto de estas tres eficiencias nos determina la eficiencia de riego de un sistema. 

Efr =Efc x Efd x Efa 

Donde: 

 Eficiencias conducción (Efc) 

 Eficiencia de distribución (Ef 

 Eficiencia de aplicación (Efa 

 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RIEGO 
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FUENTE: MEF, 2003 

5.1. EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN (EfC) 

 

La eficiencia de conducción permite evaluar la perdida de agua en el canal principal desde 

la Bocatoma hasta el punto final del canal principal. 

Existe casos en que no es factible tener cerrado la compuertas de los canales laterales de 

distribución L1, L2, L3,..., Ln los mismos que se consideran en la forma de cálculo de la 

eficiencia de Conducción.   

Efc = Caudal que llega al final del Canal principal  +  ∑ caudales de distribución   x 100 
Caudal de agua que entra al canal principal  

 

*** La Sumatoria de Canales de Distribucion se asume cero, en caso de que las 

compuertas se encuentren cerradas.. 
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*MATERIALES PARA 

CANAL REVESTIDO

GEOMENBRANA

CONCRETO CICLOPEO

MANPOSTERÍA

CONCRETO 

METAL

MADERA
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5.2. EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN (Efd) 
Se obtiene de todos los canales de distribución de 1er, 2do, 3er, etc, orden,  que sirven para 

distribuir el agua hacia las parcelas o chacras de los usuarios. Mide la pérdida que se produce 

entre la toma lateral del canal principal, hasta la entrega a los usuarios de una zona de riego. 

La Ecuación para determinar la eficiencia de un canal de distribución: 

Efd = Caudal que llega al final del Canal de Distribución +  ∑ Caudales de los laterales  x 100 

                           Caudal de agua que entra al canal lateral  

 

Por lo tanto al existir en un sistema de riego que contiene varios canales de distribución la eficiencia 

de ella, se determina mediante la siguiente ecuación: 

 Efd= Sumatoria de eficiencias de Distribución de 1er. 2do, 3er ,4to,… “n” orden 
                   Número total de canales de Distribución   
 

De igual forma que en el canal de conducción, la distribución deberá presentar una alta eficiencia 

al tener pérdidas de filtración mínimas, el valor de dicha eficiencia será mayor cuanto mejor sea el 

estado de los canales y estructuras de distribución.  
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5.3. EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Efa) 

 

La eficiencia de aplicación de riego es la cantidad de agua útil para el cultivo que queda en 
el suelo después de un riego, en relación al total del agua que se aplicó. Generalmente se 
mide en porcentaje o litros de agua útil en el suelo por cada 100 litros aplicados. 
 
El valor de la eficiencia se verá afectada por la superficie de la parcela, para lo cual tendrá 
una relación de proporcionalidad. Teniendo esto en cuenta se empleara la siguiente ecuación 
en caso de tener varias parcelas: 

 

 
 

Efa= Sumatoria de eficiencias de Aplicación de parcelas 

                   Número total de parcelas 

 
Mejorar la eficiencia de aplicación de riego es regar mejor, por lo que se recomienda: 

 
 Mantener la zona de raíces de los cultivos sin excesos ni falta de agua. 
 Evitar inundaciones en los sectores más bajos de la chacra, con lo que se evitan 

las coceduras y enfermedades del cuello de las plantas. 
 Disminuir los problemas de drenaje. 
 Aumentar los rendimientos de los cultivos. 
 Regar más áreas de superficie con la misma agua que llega al predio. 

 
EFICIENCIA O CANTIDAD DE AGUA ÚTIL PARA LAS PLANTAS QUE QUEDA EN EL 

SUELO SEGÚN EL MÉTODO DE RIEGO  

 

La eficiencia de aplicación se determina en gran medida según el método de riego utilizado 

cuyos valores se pueden utilizar referencialmente son los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                            FUENTE: UDEC, CHIL
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DEPARTAMENTO : La Libertad SECTOR HIDRÁULICO: Jequetepeque-Zarumilla JUNTA DE USUARIOS: Jequetepeque Regulado FECHA:10/08/2015

PROVINCIA : Pacasmayo ALTITUD: 500 msnm

DISTRITO: Jequetepeque COORDENADAS: 742687.4184 E 9186058.0046 N COMITÉ DE RIEGO: Jequetepeque

LOCALIDAD: Jequetepeque FUENTE HÍDRICA : Río Jequetepeque

91.50%

71.75%

36%

23.78%

CALCULO DE LA EFICIENCIA TOTAL DEL SISTEMA

Eficiencia de Conducción

Eficiencia de Distribución

Eficiencia de Aplicación

Eficiencia total del Sistema
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ESQUEMA HIDRÁULICO DEL 

SISTEMA DE RIEGO   
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CÁLCULO DE EFICIENCIA DE 

CONDUCCION DEL CANAL  

……………..……………………
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

NOMBRE
CAUDAL 

(Lts./seg)
TIPO DE SECCIÓN REVESTIDO(*) SIN REVESTIR

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN(Lts./seg)

CAUDAL INFILTRACIÓN (Lts./seg)

CANAL DE CONDUCCIÓN :

CALCULO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN

CANAL DE 

CONDUCCCIÓN

CAUDAL (Lts./seg)

PROGRESIVA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

PERDIDAS EN EL CANAL 

DE CONDUCCION  (Lt/seg) 
EFICIENCIA(Ec)

CARÁCTERISTICAS CANAL CONDUCCIÓN

OBSERVACIONES
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

NOMBRE
CAUDAL 

(Lts./seg)
TIPO DE SECCIÓN REVESTIDO(*) SIN REVESTIR

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN(Lts./seg)

CAUDAL INFILTRACIÓN (Lts./seg)

CANAL DE CONDUCCIÓN :

CALCULO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN

CANAL DE 

CONDUCCCIÓN

CAUDAL (Lts./seg)

PROGRESIVA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

PERDIDAS EN EL CANAL 

DE CONDUCCION  (Lt/seg) 
EFICIENCIA(Ec)

CARÁCTERISTICAS CANAL CONDUCCIÓN

OBSERVACIONES
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

NOMBRE
CAUDAL 

(Lts./seg)
TIPO DE SECCIÓN REVESTIDO(*) SIN REVESTIR

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN(Lts./seg)

CAUDAL INFILTRACIÓN (Lts./seg)

CANAL DE CONDUCCIÓN :

CALCULO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN

CANAL DE 

CONDUCCCIÓN

CAUDAL (Lts./seg)

PROGRESIVA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

PERDIDAS EN EL CANAL 

DE CONDUCCION  (Lt/seg) 
EFICIENCIA(Ec)

CARÁCTERISTICAS CANAL CONDUCCIÓN

OBSERVACIONES
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

NOMBRE
CAUDAL 

(Lts./seg)
TIPO DE SECCIÓN REVESTIDO(*) SIN REVESTIR

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN(Lts./seg)

CAUDAL INFILTRACIÓN (Lts./seg)

CANAL DE CONDUCCIÓN :

CALCULO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN

CANAL DE 

CONDUCCCIÓN

CAUDAL (Lts./seg)

PROGRESIVA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

PERDIDAS EN EL CANAL 

DE CONDUCCION  (Lt/seg) 
EFICIENCIA(Ec)

CARÁCTERISTICAS CANAL CONDUCCIÓN

OBSERVACIONES
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :
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CAUDAL 

(Lts./seg)
TIPO DE SECCIÓN REVESTIDO(*) SIN REVESTIR

SUBTOTAL DISTRIBUCIÓN(Lts./seg)

CAUDAL INFILTRACIÓN (Lts./seg)

CANAL DE CONDUCCIÓN :

CALCULO DE LA EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN

CANAL DE 

CONDUCCCIÓN

CAUDAL (Lts./seg)

PROGRESIVA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

PERDIDAS EN EL CANAL 

DE CONDUCCION  (Lt/seg) 
EFICIENCIA(Ec)

CARÁCTERISTICAS CANAL CONDUCCIÓN

OBSERVACIONES
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

SUBTOTAL

SUBTOTAL

EFICIENCIA %
AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

PARCELAS

OBSERVACIONES
PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO

HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA

TOMA LATERAL
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)

AREA

SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION

N° PARCELA
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
Ha % SUPERFICIAL A PRESIÓN

PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOMA LATERAL

PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
HUMEDAD DEL 

SUELO
CULTIVO

TIPO DE RIEGO
PROFUNDIDAD DE 

RAÍCES (m)
EFICIENCIA %

AGUA UTIL PARA 

CULTIVO (lt/seg)

EFICIENCIA DE APLICACIÓN (Ea)
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SUBTOTAL

CANAL DISTRIBUCION
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:

NOMBRE 
CAUDAL  

(Lts/seg.)
NOMBRE 

CAUDAL QUE INGRESA 

(Lts/seg.)
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PARCELAS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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PENDIENTE TEXTURA  DE SUELO
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN

DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:

LOCALIDAD: FUENTE HÍDRICA :

CANAL  DE DERIVACIÓN O CONDUCCIÓN:
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:
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CALCULO DE LA EFICIENCIA DE APLICACIÓN
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DEPARTAMENTO : SECTOR HIDRÁULICO: JUNTA DE USUARIOS: FECHA:

PROVINCIA : ALTITUD:

DISTRITO: COORDENADAS: COMITÉ DE RIEGO:
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%

%

%

%

CALCULO DE LA EFICIENCIA TOTAL DEL SISTEMA

Eficiencia de Conducción

Eficiencia de Distribución

Eficiencia de Aplicación

Eficiencia total del Sistema

CONDICIONES INICIALES
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